
Prehľad špecifikácií

Šírka štítku 12, 19, 24 mm

Platforma XTL

Kompatibilné tlačiarne XTL 300, XTL 500

Návin štítka 5,5 m

Systém tlače Termotlač

Odolnosť voči teplotám -40 °C až 60 °C.

S označením UL Komponent položky UL 969

Krajina pôvodu Belgicko

Materiál Pružný nylon

Flexibilné pásky na označovanie káblov

• Na označovanie vodičov, káblov a zaoblených povrchov.

•  Pásky sú z trvanlivého pružného nylonu navrhnutého tak, aby dobre  

priliehal a držal

•  Materiál odolný voči roztrhnutiu sa nepoškodí ani pri ťahaní v úzkom priestore  

alebo šachte

•  Vďaka narezanému podkladu je aplikácia štítkov veľmi rýchla a jednoduchá

•  Využíva sa technológia trvanlivej termotlače – štítky sa  

nerozmažú ani nevyblednú

• V súlade so smernicou RoHS

Číslo položky Šírka (in) Farba Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg) POČET EAN

1868806 12 mm A

Jednotka 72 35 120 0,05 1 071701001856

Vnútorné balenie 215 76 126 0,37 6 30071701001857

Vonkajšie balenie 400 230 145 2,17 30 50071701001851

Paleta 1200 800 1165 162,02 63 –

1868807 19 mm A

Jednotka 72 35 120 0,07 1 071701001863

Vnútorné balenie 215 76 126 0,46 6 30071701001864

Vonkajšie balenie 400 230 145 2,58 30 50071701001868

Paleta 1200 800 1165 187,54 63 –

1868808 24 mm A

Jednotka 72 35 120 0,08 1 071701001870

Vnútorné balenie 215 76 126 0,52 6 30071701001871

Vonkajšie balenie 400 230 145 2,89 30 50071701001875

Paleta 1200 800 1165 207,38 63 –

Spotrebný materiál XTLTM
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